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ASPECTOS FUNDAMENTALES

Controlada por un circuito Integrado
Inteligente, con funcidon de auto-test.

La robusta carcasa blanca moldeada tiene
una clasificacion IKO®6.

Alta salida de lUmenes de 750 Im / 1000 Im /
1200 Im opcional.

Los cabezales del foco son giratorios

horizontal y verticalmente para aplicaciones
flexibles.
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Cabezales ajustables

|deal para aplicaciones
comerciales e industriales

Material en

Opcidon de lentes policarbonato

ovalados o cuadrados




OPCION AUTOTEST

La opcidon de autotest es una caracteristica avanzada gue permite que la luminaria
realice pruebas automaticas de funcionamiento sin la intervencidon manual.

iConoce facil y automaticamente, el estado de la luminaria!

Autodiagnodstico automatico

Cada 4 segundos
Comprueba la desconexion de la
bateria o fallas de [ampara

Cada mes
Prueba de duracion de 3 minutos

Cada ano
Prueba de duracion de 90 minutos

También cuenta con opcidon de prueba

Indicador verde fijo:
listo/funcionamiento normal

Indicador rojo que parpadea:
Cada destello indica el estado del LED
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Bateria no  Bateria baja Falla en la Falla de Falla en la
conectada tarjeta de tansferencia luminaria
carga AC/DC

manual (ver en ficha técnica)



ALTAIR:

Una opcidn ideal para garantizar seguridad en cualquier entorno

Color
O . ;
Potencia (x5%) oW
Lumenes 650Im l‘
CRI >80
CCT 5000K
Autonomia 1 hora (estdndar) /3 horas (Opcional)




MULTIPLES APLICACIONES
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Oficinas Areas comunes



tContactanos!

| ‘ h - J® & +(57) 310-375-0275
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in Lumen - Eficiencia Energética



http://www.lumen.com.co/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=573103750275&text&type=phone_number&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=573103750275&text&type=phone_number&app_absent=0

