
LAP 21
Luminaria de Alumbrado Público

Combinación de alta eficiencia y rentabilidad



5
AÑOS

30W - 230W 160 lm/W IP66 IK08 4-5-6-10 KV Garantía

R E T I L A P



Se caracteriza por ser robusta, de fácil instalación y
mantenimiento.

Es de alto rendimiento, aporta seguridad a cualquier vía o
calle y óptimo confort visual.

Excelente en disipación de calor, lo cual contribuye a
optimizar su vida útil.

Tiene opción de instalar sensor PIR y/o fotocelda, toma
LoRa/Zhaga para controles de ciudad inteligente también
opcionales.

Se puede instalar en postes verticales o brazos
horizontales y su ángulo se puede ajustar ±15° fácilmente. 

ASPECTOS FUNDAMENTALES



Sensor PIR o microondas

Control inteligente

Disipación de calor

Fácil mantenimiento aflojando dos
tornillos de la cubierta inferior



DIFERENTES OPCIONES DE POTENCIA

200W / 230W

120W / 150W /1 80W

60W / 75W / 100W

30W / 40W



3.05kg -
6.4kg

131k
horas

Potencia (±5%) 30W 40W 60W 75W 100W 120W 150W 180W 200W 230W

DPS
incorporado en

el driver
4KVL-L, 6KVL-G 5KVL-L, 10KVL-G

Peso Vida útilColor

Supresor de picos

LAP21:
Seguridad y confort visual en vías y calles



ab
rir

Flujo de aire

Tornillos antipérdida
Se agrega un anillo de goma a los
tornillos para evitar que se aflojen.

La ventilación ayuda a equilibrar
la presión atmosférica y evitar la
humedad dentro del accesorio.

CARACTERÍSTICAS DE ESTRUCTURA 

Placa de engranaje de metal
removible, fácil mantenimiento.



DIFERENTES TAMAÑOS EN POSTE

CARACTERÍSTICAS DE ESTRUCTURA 
El espigo se puede instalar tanto en el lado de entrada como en la parte superior del poste, y puede
ajustarse en incrementos de 5° con una escala de ángulo precisa de 0° a 15°.



ESTRUCTURA DE ALTA RESISTENCIA

IP66 IK08



R01601
Type I short

R01602
Type II Short

R01603
Type II Short

R01610
Type II Short

R01604 
Type IV Short

R01605 
Type V Short

CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS 



CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS 

La personalización está disponible para ajustarse a cada proyecto.

R01606
Type II Short

R01609
Type II Short

R01611 
Type II Medium

R01607 
Type III Short

R01613 
Type III Medium



LENTES
Lentes con ópticas modulares y pueden adoptar chips 3030, 3535, 5050. Esta flexibilidad garantiza que las
distribuciones de luz estén específicamente adaptadas a las necesidades reales del área que se desea
iluminar.



Autopista Iluminación perimetral

Carreteras Unidades residenciales

MÚLTIPLES APLICACIONES



Caída de empaque Test de temperatura Test IP

Carga mecánica Test IP Test IK Test de temperatura

PRUEBAS DE CALIDAD



¡Contáctanos!
+(57) 310-375-0275 
www.lumen.com.co

lumen.eficienciaenergetica

LUMEN - Eficiencia Energética

http://www.lumen.com.co/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=573103750275&text&type=phone_number&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=573103750275&text&type=phone_number&app_absent=0

